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Pryncypia produkcji danych

Dane s3 tworzone w oparciu o realne potrzeby interesariuszy;
Dane charakteryzuja sie wymagang jakoscig;
Dane charakteryzujg sie wymagang aktualnoscig;

= w e

Dane charakteryzujg sie wysoka standaryzacjg i spojnoscia
gwarantujgc interoperacyjnosc;

5. Dane majg wtascicieli;
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P1 Dane sg tworzone w oparciu o realne
potrzeby interesariuszy

KONSEKWENCIJE

1. rozwoj baz danych prowadzony jest w oparciu o metodyke obszaru badan i
rozwoju gwarantujgcg wdrazanie produkcyjne tylko rozwigzan uzasadnionych

ekonomicznie

2. dla kazdej bazy danych przestrzennych istnieje lista interesariuszy, o ktorych
wymagania opiera sie prowadzenie i rozwoj baz danych

3. kazda baza danych przestrzennych prowadzona jest w sposéb uzasadniony
ekonomicznie mierzalnymi wskaznikami uwzgledniajgcymi koszty produkcji oraz
korzysci z jej wykorzystania

4. wymagania zarzadzane sg w sposdb metodyczny gwarantujgcy zachowanie
ciggtosci uzasadnienia biznesowego odnosnie prowadzenia baz danych



Metodyka badan i rozwoju
= X XD xz»

Kategorie

Pozyskanie danych
Modelowanie i przetwarzanie
Aktualizacja i integracja

Wykorzystanie

Transfer wiedzy

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Modut statystyx

Obszar: "kujawsko-pomorskie”

GSD: "0,07"
STATUS: "Planowane”

F y termin pozy
2018

Termin pozyskania danych: brak danych

Termin odbioru: brak danych
Planowany termin odbioru: wrzesien 2018

Uwagi: brak danych

Y

wiosna

Zamawiajcy: “Starostwo Powiatowe w Zninie”

Kontakt: "605 537 022"

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Data aktualizacji: "2017-07-11"

ORTOFOTOMAPA :

{ M s 0.05m

W realizacji

GSD 0.50m
GSD 0.25m

GSD 0.20m
[Tesp0.10m

¥ GsD 0.08m
MGsp 0.07m
M esD 0.05m

Planowane
GSD0.50m |y
GSD 0.25m
GSD 0.20m
GSD 0.10m
MGsp 0.08m
Mesp 0.07m

UKRAIN,

Lesflet | Dane: Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii GUGIK.GOV.PL



P2 Dane charakteryzujg sie wymagang

jakoscia

KONSEKWENCIJE

1. kazda baza danych posiada model jakosci opracowany w oparciu o
wymagania interesariuszy i miedzynarodowe standardy;

2. kazda baza danych posiada mechanizmy monitorowania stosowania
| 0siggania jakosci na poziomie merytorycznym i zarzgdczym;

3. kazda baza danych posiada mechanizmy komunikacji jakosci baz

danych dla interesariuszy;




Model jakosci GESUT

- . , . | Zakres
Zakres jakosci Zakres jakosci | . , . L B , . . , . L s . )
! ! jakosci Ocena jakosci Ocena jakosci Ocena jakosci Ocena jakosci Ocena jakosci Rodzaj kontroli
- danych | _ danych | _ dany. ~ - - - - - -
Doktadnosc Kontrola atrybutowa
kontrola_ [GES_PrzewodBenz ) tematyczna/Popra |Wartos¢ atrybutu Y L : . Jako btad traktowany jest kazdy
srednica 5% ., B . L, . manualna Kontrola polega na weryfikacji czy atrybut srednica zapisany . ) . semantyczna
67 ynowy wnos¢ atrybutéw |Precyzja zapisu srednicy do 1 mm . . obiekt niespetniajacy warunku.
L jestz precyzjgdo 1
nieilosciowych
Doktadnosé s ) i . . s
kontrola_ [GES_PrzewodBenz ) oKiadnosc Wartos¢ atrybutu Kontrola ma na celu sprawdzenie czy wartos¢ atrybutu Jako btad traktowany jest kazdy spéjnosci
srednica 100% |tematyczna/Popra & automatyczna ) . i ) ) . :
68 ynowy ., , Zakres dopuszczalnych wartosci srednica miesci sie w granicach 6-1000mm obiekt niespetniajacy warunku. merytorycznej
whnos¢ atrybutéw
Doktadnosé Kontrola ma na celu weryfikacje czy atrybut srednica zostat
kontrola_ |GES_PrzewodBenz tematyczna/Popra |Wartos¢ atrybutu wypetniony poprawnie w stosunku do materiatéw Jako btad traktowany jest kazd
- - srednica 20% ty / ,p y . manualna . y’rp i . . . ) q. - vl v nie dotyczy
69 ynowy wnos¢ atrybutow |Poprawnos¢ wypetnienia atrybutu zrodtowych. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obiekt niespetniajacy warunku.
nieilo$ciowych rastréow mapy zasadniczej oraz dokumentacji PZGiK.
Doktadnosé Wartos¢ atrybuti
oKiadnosc artosc atry .u u o, Kontrola atrybutowa Jako btad traktowany jest kazdy e
kontrola_ |GES_PrzewodBenz ) tematyczna/Popra |Atrybut rodzajPrzewodu dla obiektow klasy — s ) 5 - spojnosci
rodzajPrzewodu| 100% ., , . ., |automatyczna |Kontrola polega na weryfikacji czy istnieja przewody obiekt, ktérego atrybut wypetniono )
70 ynowy wnos¢ atrybutéw |GES_PrzewodBenzynowy przyjmuje wartosc . . , . . . . . . merytorycznej
L benzynowe ktérych rodzaj okreslono jako inny niz rurowy. |w nieprawidtowy sposab.
nieilosciowych rurowy
Kontrola atrybutowa
Kontrola ma na celu wykrycie sytuacji gdy dla przewodéw
Doktadnosé Wartos¢ atrybutu benzynowych atrybut przebieg przyjmuje wartosci inne niz
kontrola |GES P Y . . V U U P BRI Jako btad traktowany jest kazdy .
_ _PrzewodBenz . tematyczna/Popra |Atrybut przebieg dla przewodéw podziemny. ) ) ' spéjnosci
przebieg 100% ., , . . . .. |manualna L. . X .. |obiekt, ktérego atrybut wypetniono )
71 ynowy wnos¢ atrybutéw  |benzynowych powinien przyjmowacd wartosé Kontrole poprawnosci przewoddédw benzynowych innych niz w niebrawidlowy sposdh merytoryczne]
nieilo$ciowych podziemny podziemne nalezy przeprowadzi¢ na podstawie materiatéw ? Ve :
zrédtowych (rastréw mapy zasadniczej oraz dokumentacji
PZGIK)
Btedy segmentacji - obiekty klasy Kontrola przestrzenna
GES_PrzewodCieplowniczy jednakowo Kontrola ma na celu wykrycie sytuacji gdy w punkcie
Spojnosé wypetnionych atrybutach funkcja, rodzaj i rozgatenia sie przewoddw nie dokonano segmentacji
kontrola_ |GES_PrzewodCiepl ) ” _J v .. v X U . U ., L L .g 6 = E ! Jako btad traktowany jest kazdy geometria i
N geometria 5% logiczna/Spoéjnosé |przebieg nalezy segmentowac w punktach manualna obiektow. . .
72 owniczy S . . . . . ) ; przypadek braku segmentacji. topologia
pojeciowa rozgatezienia sie przewoddéw. W przypadku Weryfikacja narzedziami analitycznymi oprogramowan typu
hambalimimmma memalbhinms memmismsd A ~Iic
Fundusze — . .
ﬁ nduss, itk oo |

Polska Cyfrowa

Rozwoju Regionalnego




P3 Dane charakteryzujg sie wymagang
aktualnoscia

KONSEKWENCIJE
1. kazda baza danych posiada referencyjny wskaznik aktualnosci;

2. istniejg mechanizmy monitorowania osigganych wskaznikow
aktualnosci w tym monitorowanie efektywnosci czasowej procesow
produkcji, kontroli jakosci i udostepniania;

3. kazda baza danych posiada procedury komunikacji aktualnosci baz
danych dla interesariuszy;

kazda baza danych posiada model finansowy;
5. kazda baza danych posiada model aktualizacji;



Referencyjny wskaznik aktualnosci - ortofotomapa
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P4 Dane charakteryzujg sie wysoka
standaryzacjg gwarantujgcg interoperacyjnosc

KONSEKWENCIJE

1. bazy danych produkowane sg w oparciu o otwarte i powszechne
stosowane formaty.

2. bazy danych posiadajg spojne miedzy sobg schematy aplikacyjne.

3. istnieje metamodel gwarantujgcy spojnosc baz danych
przestrzennych IIP.



Stosowane standardy

1. Krajowe ramy interoperacyjnosci
2. OGC/ISO /INSPIRE

OGC City Geography Markup Language (CityGML) En-coding Standard
INSPIRE (INSPIRE Data Specification on Buildings - D2.8.111.2)

Krajowe Ramy
Interoperacyjnosci

Maklng location count.




P5 Dane majg wtasciciel

KONSEKWENCIJE

1. bazy danych, procesy i produkty (modele jakosci i aktualnosci...)
majg wiascicieli;

2. wtasciciele posiadajg jednoznacznie okreslong odpowiedzialnos¢;




Proces produkcji baz danych

zamowienia

planowanie

koordynacja

badanie
wykorzystania i kontrola jakosci
potrzeb

publikacja bd zasilenie bd

przetworzenie
bd do
publikacji

GI3

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Bazy danych pzgik & zsinfazall

BD zdjec lotniczych, satelitarnych, ortofotomapy i numerycznego model terenu (dane wysokosciowe)

BD Obiektéw Ogdlnogeograficznych 250k+ - BDOO

Zintegrowana BD Obiektdw Topograficznych 10k — ZBDOT10k

Baza danych osnéw podstawowych, magnetycznych i grawimetrycznych

Paristwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Krajowy GESUT

Centralne repozytorium Ewidencji Gruntéw i Budynkow

Panristwowy Rejestr Granic

BD Obiektéw Topograficznych — BDOT10k

GESUT — Geodezyjna sie¢ uzbrojenia terenu

Ewidencja Gruntéw i Budynkow

Mapa zasadnicza

Rejestr cen i wartosci nieruchomosci

Osnowy szczegdtowe

Ewidencja miast ulic i adreséw _
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Referencyjne bd przestrzennych UN-GGIM

dziatki ewidencyjne

uzytkowanie terenu
administracyjne
transport

ortofotomapa

dane wysokosciowe
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Produkcja danych na 3 poziomach SGiK

11 umow na produkcje
2 umowy ha KJ
8 0s6b do kontroli jakosci

gugik

16 porozumien z wojewoddztwami
4 umowy na produkcje danych
1 umowa na kontrole jakosci

5 0s6b do kontroli jakosci
gugik

urzedy wojewodzkie

155 porozumien z powiatami
52 umowy na produkcje danych
3 umowy na kontrole jakosci

12 oso6b do kontroli jakosci

starostwa powiatowe




Ryzyka projektowe

niska jakos¢ produktow od Wykonawcow

niska jakos¢ produktow od Weryfikatoréow

niejednolity poziom merytoryczny kontroli jakosci

niska skutecznos¢ komunikacji powiat-wykonawca-weryfikator-zamawiajgcy
niska standaryzacja produkcji baz danych powiatowych w ramach RPO

niska jakoscC i standaryzacja materiatow zrédtowych na poziomie powiatowym
niska jakos¢ danych w rejestrach powigzanych

braki kadrowe i kompetencyjne

brak Swiadomosci obywatela na temat nowych technologii w procesie ustalania i
pomiaru granic

10. brak pethego dostosowania systemow powiatowych do wymagan prawa/wytycznych
11. zmiany przepisow prawa

O 00N U WNRE




Architektura zapewnienia jakosci

modele jakosci
katalogi bteddéw

rejestr zagadnien

WYKONAWCY

NIEZALEZNY WERYFIKATOR

mechanizmy w umowach
WERYFIKACJA

precyzyjne wymagania ZAMAWIAJACEGO

PUBLIKACJA

POSTEPOWANIA
WYMAGANIA PRZETARGOWE

PRZYGOTOWANIE

PRODUKCIA WYKORZYSTANIE

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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DZIEKUJE

Piotr Wozniak
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemdw Informacji Geograficznej
kom. 691916 711 piotr.wozniak@gugik.gov.pl
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